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LINIES GENERALS

A DESTACAR Sistema de fixaci6 sense suports tipus clip que permeten una instal-lacié molt senzilla i a prova de manipulacions.

» Muntatge rapid, sense accessoris d'unié entre poste/bastidor
* Rigidesa i qualitat dels materials

 Temps de vida excepcional gracies al recobriment anticorrosié
+ Sistema complet
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i fabriques  izones carreteres iobrapublica de tren esportius  terrenys i escoles* al mateix els bastidors de tots dos trams utilitzant els clips. i fixar al mateix els bastidors de tots dos trams superior i inferior utilitzant

residencials i vials els clips.



CARACTERISTIQUES TECNIQUES VISTA LATERAL

POSTE BASTIDOR &
* Poste tipus Ritmo Clip de 1,2mm de gruix. Disseny del poste que facilita * Bastidor de malla electrosoldada electrosoldat amb diversos plec per a 100 )
el muntatge dels bastidors, els panells s'acoblen al poste mitjangant millorar la seva rigidesa. )
suports tipus clip de facil instal laci6. * Dimensions de la malla: 200/55. 200
* Tenalles especials per a instal-lacié dels clips. * Diametre del filferro: 5mm, "r 28
* Caracteristiques mecaniques de la xapa segons norma EN-10346 * Riba defensiva superior o inferior, segons orientacié del panell. 200 3 28
* Resisténcia a la traccié de 300 a 400 N/mm?. ;‘ 190 3
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BASTIDOR FOSTE SUPORTES RITMO DISTANCIA *Bastidors Ritmo i Ritmo Medium
ALCADA LONGITUD TOTAL LONGITUD CLIP x POSTE ENTHE
LONGITUD ALCADA PLEC TIPUS CIMENTADO TOTAL PLACA EIX POSTE
SISTEMES D'ANCORATGE
0m80 0m83 1m10 0m85
1m00* 1mo3 2 1m50 1mo5 242 FONAMENTACIO PLACA BASE PLACA BASE EN L PLACA LATERAL
N Sobre superficie de terra o Possibilitat d'incorporar Possibilitat d'afegir una placa Possibilitat d'instal-lar
(m2d 1m23 1m70 im25 sobre mur, els postes poden placa base, per a instal-lar L per a fixar els postes a un postes Ritmo Clip amb
T 1ma3 RITMO CLIP 2m00 M50 ;:;)rrr:iol(lsdar-se utilitzant %fnp:iosge:/lsobre n:jurlde | 31u|r de| forrln1|gg. 1Dzl(;m;nsmns placa lateral.
2mags 2m504 goé. g6. Mesures de la placa e la placa: 120x120x8mm.
1m50* 1m53 1,2mm 2mo0 1m55 120x120x8mm.
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4 4+4
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*Bastidors Ritmo i Ritmo Medium

SUPORT CLIP

* Clip de bloqueig sense caragol per a assegurar els panells al poste. ~
* Caragol de seguretat indesmontable opcional.

MUR AMB BASE DE FORMIGO

BASTIDOR RITMO CLIP PN I n
L

Entre els postes Ritmo Clip és possible col-locar una placa de
formigd de 500mm d'alt i 40mm de gruix que fa les funcions de
mur. No és necessari realitzar obra civil.

. BASTIDOR RITMO DH
POSTE RITMO CLIP —

POSTE RITMO

PLACA FORMIGO

CLIP




SISTEMA DE BAIONETA

* Possibilitat d'afegir filferro d'ar¢ per a augmentar la seguretat del clos.
* Suplement de brag inclinat per a col-locar els suport i grapes necessaries per a la instal-lacié del filferro d'arg o el bastidor de 0Om60.

BAIONETA DOBLE BAIONETA BAIONETA

Sistema de baioneta reversible amb Sistema de doble baioneta amb Sistema de baioneta amb bastidor
filferro d'arg. filferro d'arg. de Om60.

RECOBRIMENT ANTICORROSIO

Tots els materials del reixat estan galvanitzats en calent i plastificats amb el sistema de recobriment anticorrosié Rivisa®Protecline.
* Gruix minim: 100 micres
* Possibilitat de realitzar el plastificat Rivisa® Protecline Plus que augmenta la vida (til dels materials
* Possibilitat de realitzar el plastificat Rivisa® Protecline Triple amb el maxim nivell de proteccié
* Disponible en diversos colors de la carta RAL de Rivisa® . Color estandard:

Blanc Verd Gris Per a altres colors
RAL-9016 RAL-6005 RAL 7016 veure carta RAL Rivisa

¢) protecline ¢) protecline
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MANUAL DE MUNTATGE
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1/ Marcar la linia del tancament
amb l'ajuda d'una corda.
Realitzar els forats per a la
fonamentacid dels postes.

2/ Consolidar el primer poste
i aplomar-lo amb I'ajuda d'un
nivell.

3/ Col*locar el primer
panell en el poste, en
la posicié on quedara
instal-lat.

4/ Col-locar els clips per a fixar
els panells al poste, amb I'ajuda
de les tenalles de muntatge
dels clips

5/ Instal-lar el segon poste
seguint els mateix passos.

6/ Repetir l'operacid tantes
vegades com sigui necessari.

7/ Si s'opta per I'ancoratge
amb placa base en lloc de
Fonamentacid, caragolar la
base i inserir el primer poste.
Enganxar el panell i col-locar el
seglient poste.

8/ Si és necessari, retallar el
panell per a un acabat més
precis.




